
RUČNÍ PLNICÍ ZAŘÍZENÍ PRO PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 
S PŘEDMÍCHANOU NÁPLNÍ - model RES400

Snadná obsluha a vysoký výkon.

> Ovládací panel
> Váha pro kontrolu hmotnosti
> Systém proti odkapávání
> Plnicí trubice
> Nosná konstrukce se vyváženým 

ručním posuvem sací části

POPIS

Zařízení RES400 se snadno instaluje, je 
praktické a velmi rychlé. Umožňuje ruční 
plnění pěnových hasicích přístrojů s před-
míchanou náplní při zachování vysoké 
přesnosti.
Hasicí přístroj je umístěn na elektronickou 
váhu s displejem, která zobrazuje množství 
produktu plněného do hasicího přístroje.
Plnicí hlava se ručně zasune do pracovní 
polohy a pomocí ovladačů umístěných na 
integrovaném ovládacím panelu je možné 
spustit a zastavit plnění.
Pro pokrytí různých provozních potřeb je 
zařízení k dispozici ve dvou verzích:
• verze vybavená přečerpávacím 

čerpadlem,
• verze bez čerpadla, kde je plnění 

realizováno samospádem.
Z hlediska výkonu je zařízení velmi efektivní, 
protože umožňuje rychlé a přesné plnění bez 
ztrát produktu.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ



Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

> Polohovací adaptéry pro hasicí přístroje
> Uživatelský manuál

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

> RES400
> RES400 P

DOSTUPNÉ MODELY

MODEL RES400 RES400 P

Katalogový kód MZBE020 MZBE025

Průtok pěny (l/min) 6 6

Požadovaný tlak kompresoru (bar) 8 8

Nosnost váhy (kg) 100 100

Dílek váhy (g) 10 10

Napětí / frekvence (VAC/Hz) 230/50 230/50

Max. příkon (kW) 0,5 0,5

Rozměry (D×Š×V mm) 800×700×2500 800×700×2500

Hmotnost (kg) 100 105


