
ZAŘÍZENÍ PRO PŘEČERPÁVÁNÍ PRÁŠKU - model TOTEM GALAXY

Servis všech typů hasicích přístrojů a stacionárních nádrží, včetně těch instalovaných na servisních 
vozidlech.
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KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

1. Třífázový elektrický odsavač
2. Odnímatelný dávkovací separátor náplně se 

dvěma madly, obsahuje:
a. speciální mikroporézní filtr typu
     „Long-Life“
b. systém čištění filtru zpětným ofukem
c. ventil pro regulaci průtoku prášku 
     s průhledovým okénkem

3. Nastavení výšky separátoru a rychlý posuv 
pro snadnou výměnu přenosných hasicích 
přístrojů stejného typu

4. Podpěra pro plnění přenosných a pojízd-
ných hasicích přístrojů  s možností 
polohování

5. Podvozek s kolečky (přední kolečka 
vybavena brzdou)

6. Hlavní elektrický rozvaděč s nízkonapěťo-
vým ovládáním

Zařízení TOTEM GALAXY je určeno pro 
přečerpávání práškového hasiva a je vhodné 
pro plnění i vyprazdňování práškových hasicích 
přístrojů přenosných i pojízdných.
Ideálním řešením pro kompletní údržbu 
práškových hasicích systémů, nabízí široké 
spektrum konfigurací:
• přenosná verze TOTEM pro mobilní servis,
• TOTEM-LB a TOTEM-E určené pro dílny,
• TOTEM-GALAXY a TOTEM-GALAXY II, 

které umožňují práci s práškovými 
zásobníky instalovanými na vozidlech nebo 
se stacionárními zásobníky.

Kromě standardních aplikací jsou k dispozici 
také speciální průmyslová řešení. Například 
v nabídce jsou modely s pneumatickým 
odsáváním, jako TOTEM-AP a TOTEM-TP.

VÝHODY

Zařízení TOTEM GALAXY je navrženo pro zajištění údržby 
všech standardních hasicích přístrojů a zejména pro 
usnadnění údržby práškových zásobníků – pevných i těch 
instalovaných v zásahových a hasicích vozidlech.
Jednotka je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů 
a komponentů, které zajišťují vysoký výkon a dlouhou 
životnost. Umožňuje rychlý a snadný provoz v práškových 
hasicích systémech.
Díky svým vlastnostem a dostupnému příslušenství 
(standardnímu i volitelnému) je zařízení praktické, 
uživatelsky přívětivé a splňuje i nejpřísnější provozní 
požadavky.
TOTEM GALAXY lze doplnit a přizpůsobit tak, aby bylo 
možné provádět plnění i vyprazdňování speciálních 
práškových zásobníků, včetně nádob nestandardních 
rozměrů nebo instalovaných na obtížně přístupných 
místech.

DOSTUPNÉ MODELY



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS KÓD

Sací hadice na prášek ACC/TUB01

Sací trubice Ø 18 × 800 mm ACC/PES01

Sací trubice Ø 25 × 800 mm ACC/PES02

Hliníkové/gumové adaptéry pro plnění hasicích přístrojů ACC/ADA01 + ACC/ADA02

Nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů ACC/BID01

Návod k použití a údržbě –

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NA VYŽÁDÁNÍ)

POPIS KÓD

Sací trubice Ø 25 × 1200 mm, pro vyprazdňování pojízdných hasicích přístrojů ACC/PES03

Sací trubice Ø 25 × 1500 mm, pro vyprazdňování pojízdných hasicích přístrojů ACC/PES04

Přídavná nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů ACC/BID01

Podstavec s koly pro nádobu ACC/BID01 ACC/BID010

Nádrž na sběr prášku s koly, kapacita 110 litrů ACC/BID100

Sada pro vzdálené plnění pevných nádrží nebo nádrží na vozidlech ACC/VEN10

Přídavné příruby pro adaptaci vzdálené plnicí sady ACC/BR01

Sada pro upnutí přenosného hasicího přístroje (ocelová podpěra + ruční 
svěrák VIF)

APGT015

Kuželový adaptér pro hasicí přístroje ACC/ADA03

Adaptéry pro sběr prášku do polyetylenových pytlů ACC/ADA04

Polyetylenové pytle pro sběr prášku, kapacita cca 25 kg ACC/ADA100

Vzdálená plnicí sada VENTURI s kuželovým adaptérem ACC/VEN01

Vzdálená plnicí sada VENTURI s 2" vnitřním závitem ACC/VEN02

Elektronická váha model ETW100 – ETW150 –



Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

STANDARDNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLNĚNÍ POJÍZDNÝCH
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

VOLITELNÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
nádrž na sběr prášku, 

kapacita 110 litrů (průměrně)

DOSTUPNÝ MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL TOTEM-GALAXY

KATALOGOVÝ KÓD MPGT001

PRŮTOK PRÁŠKU (KG/MIN) 15 ÷ 20 *
* Může se lišit v závislosti na hustotě 
    prášku a pracovních podmínkách.

NAPĚTÍ / FREKVENCE (V/HZ) 400/50, 3fázové

PŘÍKON (KW) 1,5

ROZMĚRY V PRACOVNÍ POLOZE (Š × D × V) (MM) 1100 × 1300 × 2300

ROZMĚRY V TRANSPORTNÍ POLOZE (Š × D × V) (MM) 1100 × 1300 × 1700

HMOTNOST (KG) cca 200


