
AUTOMATICKÉ PLNICÍ ZAŘÍZENÍ PRO PĚNOVÉ HASICÍ 
PŘÍSTROJE S PŘEDMÍCHANOU NÁPLNÍ – model RES600

Vysoký výkon a snadná obsluha.

> Elektrický rozvaděč
> Váha pro kontrolu hmotnosti
> Řídicí systém plnění
> Systém proti odkapávání
> Plnicí hadice
> Nosná konstrukce

POPIS

RES600 je automatické zařízení určené 
k plnění hasicích přístrojů předmíchanou 
pěnou. Jedná se o vysoce výkonné zařízení, 
které se snadno instaluje a umožňuje velmi 
rychlý pracovní cyklus.
Zařízení je vybaveno integrovaným 
elektrickým ovládacím panelem. Po 
nastavení receptury na displeji se plnicí 
proces automaticky zastaví po dosažení 
požadované hmotnosti.
Pro pokrytí různých provozních potřeb je 
zařízení k dispozici ve dvou verzích:
• verze vybavená přečerpávacím 

čerpadlem,
• verze bez čerpadla, kde je plnění 

realizováno samospádem.
Zařízení se vyznačuje vysokou přesností 
a výkonem, protože umožňuje rychlé 
a přesné plnění bez rozstřiku produktu.
Výroba probíhá v souladu se směrnicí EC pro 
strojní zařízení, zařízení je tedy označeno CE.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ



Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

> Adaptéry pro správné polohování hasicích 
přístrojů

> Uživatelský manuál

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

> RES600
> RES600 P

DOSTUPNÉ MODELY

MODEL RES600 RES600 P

Katalogový kód MZBE001 MZBE003

Průtok pěny (l/min) 6 6

Požadovaný tlak kompresoru (bar) 8 8

Nosnost váhy (kg) 30 30

Min. dílek váhy (g) 10 10

Napětí / frekvence (VAC/Hz) 230/50 230/50

Max. příkon během provozu (kW) 0,5 0,5

Rozměry (D×Š×V mm) 800×700×2500 800×700×2500

Hmotnost (kg) 130 130


