
ZAŘÍZENÍ PRO PŘEČERPÁVÁNÍ PRÁŠKU - model TOTEM-MTS

Přenosné a výkonné řešení – ideální pro servis stacionárních práškových hasicích systémů.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

1. Lakovaný ocelový dávkovací separátor, 
obsahující:

2. vysoce účinný mikroporézní filtr typu 
„Long-Life“

3. Zařízení pro čištění filtru zpětným ofukem
4. Jednofázový nebo třífázový elektrický 

odsavač s vysokým sacím výkonem
5. Podvozek s velkými koly pro snadnou 

manipulaci
6. Nastavení výšky dávkovacího separátoru
7. Výpustný ventil prášku s průhledovým 

okénkem
8. Nosná konstrukce s dvojí pracovní 

polohou (pracovní / transportní) 
a kolečky

APLIKACE

„TOTEM-MTS“ je speciálně navržen pro 
plnění a vyprazdňování práškového hasiva 
u pevných hasicích systémů.
Jako příklad lze uvést systémy instalované 
pro ochranu čerpacích stanic.

Díky svým vlastnostem může toto zařízení 
provádět také údržbu přenosných 
i pojízdných hasicích přístrojů.
Speciální volitelná sada umožňuje snadné 
nakládání a vykládání jednotky na servisní 
vozidla.

Jeho velká kola zajišťují snadný přístup 
k instalaci, která má být servisována.

VÝHODY

Zařízení TOTEM-MTS bylo navrženo 
s ohledem na provozní požadavky, které se 
běžně vyskytují při servisu hasicích 
přístrojů.
Vysoký sací výkon, kompaktní konstrukce 
a nízká spotřeba elektrické energie, díky 
čemuž je zařízení snadno přenosné a velmi 
efektivní při údržbě.
Výkonný elektrický odsavač zajišťuje 
vysoký výkon pokud nutné přečerpávat 
hasivo na větší vzdálenost od zařízení.
Nízká hlučnost, jednoduchá obsluha 
a minimální nároky na údržbu.
Díky standardnímu i volitelnému 
příslušenství nabízí zařízení bezpečný, 
efektivní a flexibilní provoz.



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS KÓD

Sací hadice Ø 32 mm, délka 1500 mm ACC/TUB01

Sací trubice Ø 18 × 1000 mm ACC/PES10-18

Sací trubice Ø 25 × 1000 mm ACC/PES10-25

Hliníkové/gumové adaptéry pro plnění hasicích přístrojů ACC/ADA01 + ACC/ADA02

Nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 l ACC/BID01

Návod k použití a údržbě –

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS KÓD

Sací trubice Ø 25 × 1200 mm pro vyprazdňování pojízdných hasicích přístrojů ACC/PES03

Přídavná nádoba na prášek, 60 l ACC/BID01

Podstavec s koly pro nádobu ACC/BID01 ACC/BID010

Kuželový adaptér Ø 45–155 mm ACC/ADA03

Adaptéry pro sběr prášku do polyetylenových pytlů ACC/ADA04

Polyetylenové pytle, kapacita cca 25 kg ACC/ADA100

Vzdálená plnicí sada VENTURI s kuželovým adaptérem ACC/VEN01

Plnicí adaptér se 2“ vnitřním závitem ACC/ADA05

Sada kol pro snadné nakládání jednotky do servisního vozidla ACC/ADA130

Elektronická váha ETW100 – ETW150 –

Vodicí lišty pro pevnou instalaci jednotky do vozidla MPT/BSM10



Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

DOSTUPNÝ MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR
TOTEM-MTS 
jednofázový

Katalogový kód MPMT004

Průtok prášku (kg/min) 8 ÷ 15*

Napětí / frekvence (V/Hz) 220/50

Příkon (kW) 1,10

Rozměry v pracovní poloze (mm) 450×780×1700

Rozměry v transportní poloze (mm) 450×780×1300

Hmotnost (kg)

* Závisí na hustotě prášku a podmínkách provozu.

cca 65

TOTEM-MTS 
třífázový

MPMT006

8 ÷ 15*

220–380/50

1,10

450×780×1700

450×780×1300

cca 65

STANDARDNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLNĚNÍ POJÍZDNÉHO 
HASICÍHO PŘÍSTROJE 
POMOCÍ SADY 
„VENTURI“

PLNĚNÍ PŘENOSNÉHO 
HASICÍHO PŘÍSTROJE 
POMOCÍ VÁHY ETW100

SNADNÉ NAKLÁDÁNÍ 
A VYKLÁDÁNÍ POMOCÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
ACC/ADA130


